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1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STUDII 

1.1 Identifikační údaje 
a) název studie 

Luh nad Svatavou – Studie odkanalizování 

b) objednatel 

Obec Josefov, Josefov 12, 357 09 Josefov 

c) zpracovatel 

NOVAQUA s.r.o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29108829 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni v oddílu C, vložce číslo  25330 
Ing. Ladislav Novák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby č. 0301066 
e-mail: novak@novaqua.cz, mobil: 602 181 840 

1.2 Základní informace 
Studie odkanalizování obce Luh nad Svatavou obsahuje konkrétní variantní řešení 
navrhovaná s respektováním standardních požadavků na vedení potrubí ve veřejně 
přístupných pozemcích v maximální možné míře.  

 

 

2. PODKLADY 
Pro zpracování návrhu byly použity tyto podklady : 

- Katastrální mapy – ze serveru ČÚZK  
- Informace z Katastru nemovitostí – ze serveru ČÚZK 
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (dále jen PRVKKK)  

o karta obce Luh nad Svatavou – CZ041_0113_03 (zpracovatel KÚ 
Karlovarského kraje), aktualizováno 26.10.2015 

- Územní plán obce Josefov, nabytí účinnost 6. 7. 2017 
- Dotazník Obecního úřadu Josefov majitelům nemovitostí „Dotazníkové šetření – 

zjišťování zájmu občanů o napojení nemovitosti ke kanalizaci“ 2021 
- Informace VODÁRNA SOKOLOVSKO o ČOV Josefov 
- Rekognoskace území 
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3 STÁVAJÍCÍ  STAV 

3.1 Stávající stav odkanalizování 

Obec Luh nad Svatavou leží v nadmořské výšce 425 – 430 m.n.m. na rozhraní 
Sokolovské pánve a Krušných hor. Správně spadá obec pod obec Josefov. Při 
zpracování PRVKKK bylo v Luhu nad Svatavou 26 trvale bydlících obyvatel, 
převládají zde rekreanti. Část obce leží v CHOPAV Krušné Hory. Část obce leží na 
pravém břehu Ohře. Obec nemá vybudovaný žádný kanalizační systém a odpadní 
vody jsou likvidovány lokálně u jednotlivých objektů -  do jímek a septiků 
s nekontrolovatelnými přepady do okolního terénu a podmoku. 

3.2 Stávající stav zásobování pitnou vodou 

Obec Luh nad Svatavou je zásobovaná pitnou vodou ze skupinového vodovodu 
Horka řad III, s řídícím tlakem vodojemu Markvarec. Celý vodovodní systém v obci je 
tlakový, větevný. Vodovodní síť tvoří rozvod v obci za armaturní šachtou AŠ 1. Síť je 
opatřena hydranty, které slouží k odvzdušnění nebo odkalení potrubí. V rozvoji 
vodovodů ve výhledovém období se s ohledem na provedené úpravy nepočítá 
s novými investičními akcemi. 

3.3 Územní plán obce 

Obec Josefov má zpracovaný Územní plán, který nabyl účinnosti 6. 7. 2017. 
Vodohospodářskou část ÚP zpracoval Ing. Jan Šinták.  

Textová část Územního plánu obce – kap. 4.2.1 Vodní hospodářství: 

 „Stávající koncepce likvidace odpadních vod v řešeném území bude výrazně 
změněna:   ...... Splaškové vody sídla Luh nad Svatavou budou splaškovou kanalizací 
svedeny do nové ČOV Luh nad Svatavou (Z38), kde budou likvidovány. Odpadní 
vody rozvojové plochy P3 budou likvidovány individuálně.“ 

ÚP navrhuje v severní části sídla Luh nad Svatavou v záplavovém území řeky 
Svatavy rozvojovou plochu technické infrastruktury pro umístění ČOV (Z38). Návrh 
ČOV vyplývá z technického řešení - při realizaci ČOV je nutno respektovat výšku 
povodňových průtoků. 

Dle kapitoly 3.3 Zastavitelné plochy se předmětného území týkají plochy Z38 – Z44 
viz tabulka č. 1. 

 

tab. č. 1 Územní plán Josefov – zastavitelné plochy 

  

označení 
plochy popis plochy k.ú. sídlo způsob využití plochy – 

rozloha v ha 
Z38 plocha technické infrastruktury pro 

umístění ČOV v severní části sídla 
Luh nad 
Svatavou 

Luh nad 
Svatavou 

Technická infrastruktura 
– TI – 0,04 ha 

Z39 plocha rekreace jako zahrádkářská 
osada bez možnosti umístění chatek 

Luh nad 
Svatavou 

Luh nad 
Svatavou 

Rekreace – RZ2 – 1,19 
ha 

Z40 plocha bydlení jako dostavba jižní 
části sídla pod přejezdem 

Luh nad 
Svatavou 

Luh nad 
Svatavou 

Bydlení – BV – 0,58 ha 

Z42 plocha bydlení jako dostavba 
západní části sídla nad přejezdem 

Luh nad 
Svatavou 

Luh nad 
Svatavou 

Bydlení – BV1 – 0,56 ha 

Z43 plocha bydlení v jihozápadní části 
sídla nad přejezdem 

Luh nad 
Svatavou 

Luh nad 
Svatavou 

Bydlení – BV – 0,15 ha 

Z44 plocha smíšená obytná 
v jihozápadní části sídla 

Luh nad 
Svatavou 

Luh nad 
Svatavou 

Smíšené obytné – SV – 
0,65 ha 
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obr. č. 1 Územní plán Josefov 
Vodní hospodářství - odkanalizování 
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3.4 PRVKKK 

Jedním z podkladů zpracování studie je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Karlovarského kraje. Z příslušné karty obce Luh nad Svatavou uvádíme doprovodné 
informace. U předpokládaných investic do kanalizace se předpokládá náklad 5,5 mil. 
Kč  v letech 2025 – 2030. 

 

 
grafy č.1 zdroj PRVKKK karta obce Luh nad Svatavou 
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4. NÁVRH  ODKANALIZOVÁNÍ 
Řešení navrhovaná v předložených variantách v maximální možné míře respektují 
standardní požadavek na vedení potrubí ve veřejně přístupných pozemcích.  

Předpokládáme provedení nových stok z plastového potrubí DN250 pro gravitační 
systém a řadů z polyetylenového potrubí PE 90 rsp. 63 mm pro tlakovou kanalizaci (dle 
materiálových standardů provozovatele kanalizační sítě). Na gravitačních stokách 
budou osazeny vodotěsné revizní šachty DN1000. Přípojky od objektů předpokládáme 
rovněž z plastového potrubí DN150 u gravitačního systému a PE 40x3,7 mm u 
tlakového. Současně s tlakovým potrubím bude položen zjišťovací kabel, který bude 
sloužit pro opětovné vyhledání potrubí např. v případě poruchy nebo pro vytýčení jeho 
trasy. U přípojek tlakovou kanalizací bude na každé parcele osazena domovní čerpací 
jímka s výtlakem, který bude napojen do centrálního uličního výtlaku (řadu). 

Předpokládá se, že v případě přípojek se jedná o část přípojek od napojení na uliční 
řad nebo stoku až na hranici pozemku připojovaného objektu („veřejná část“ přípojky). 
Tyto části přípojek budou na hranici pozemku zaslepeny. Čerpací technologii do jímek 
tlakové kanalizace pro připojované objekty instaluje, bude vlastnit a provozovat 
provozovatel ČOV. Jímky a připojení na rozvody NN a vnitřní kanalizaci bude hradit 
vlastník napojovaného objektu. Profily řadů tlakové kanalizace budou specifikovány 
v dalších stupních projektové dokumentace na základě podrobných hydrotechnických 
výpočtů. 

U všech variant bude stavba zasahovat do ochranného pásma železniční trati a lesních 
pozemků, část kanalizace se bude nacházet ve stanoveném záplavovém území a 
aktivní zóně, příp. na ZPF. 

Jako stávající stav ČOV Josefov je uvažována kapacita 352 osob (290 EO, po 
intenzifikaci) s možností připojení obcí Hřebeny a Luh nad Svatavou. Vzhledem 
k výhledovým parametrům zohledňovaným touto studií se předpokládá zkapacitnění 
této ČOV při napojení obce Luh nad Svatavou (upřesnění bude provedeno při 
zpracování příslušného stupně projektové dokumentace dle zaktualizovaných výhledů 
a rozsahu napojovaných objektů). 
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4.1 Varianta A podle PRVKKK a ÚP – centrální ČOV 

PRVKKK a ÚP předpokládá umístění nové centrální ČOV na pravém břehu Svatavy 
v záplavovém území a aktivní zóně při Q100. Při realizaci ČOV je nutno respektovat 
výšku povodňových průtoků. Kanalizační stokovou síť dále dělíme na dvě varianty – 
gravitační a tlakovou. Kapacita ČOV dle ÚP byla předpokládána pro 40 EO. Pro 
potřeby studie se uvažuje dle výhledu s návrhovou kapacitou 150 EO. Specifikace 
ČOV – kontejnerová, na principu aerobního procesu čištění, s automatickými jemnými 
česlemi na přítoku, se stavební nástavbou (zakrytím) a kalovou jímkou. 

 

4.1.1 Varianta A1 gravitační kanalizace + centrální ČOV 

Varianta odkanalizování objektů gravitačním kanalizačním systémem zakončeným 
čistírnou odpadních vod pro 150 EO na břehu Svatavy, s čerpací stanicí na přítoku 
pro zajištění hydraulického spádu na ČOV. 

Kanalizační stoky A a A2 vedou po obecních pozemcích vyjma podchodu železniční 
trati. 

Stoka A1 odkanalizovávající střední část obce vede z důvodu hydraulického spádu 
částečně po pozemku č. 68/2 v soukromém vlastnictví. Podmínkou pro realizaci této 
stoky je smluvní vypořádání majetkoprávních vztahů. 

Vzhledem k záplavovému území budou součástí odkanalizování opatření proti 
zpětnému vzdutí při zaplavení oblasti. 

 

4.1.2 Varianta A2 tlaková kanalizace + centrální ČOV 

Varianta odkanalizování objektů tlakovým kanalizačním systémem zakončeným 
čistírnou odpadních vod pro 150 EO na břehu Svatavy. 

Kanalizační řady vedou pouze po obecních pozemcích vyjma podchodu železniční 
trati. 

Vzhledem k tlakovému systému odpadá opatření proti zpětnému vzdutí při zaplavení 
území a na ČOV nebude potřeba čerpací stanice pro zajištění hydraulického spádu. 
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4.2 Varianta B – centrální ČOV mimo záplavové území 

Tato varianta vychází z varianty A s tím. že je navržena ČOV mimo záplavové území 
Svatavy. ČOV a odtok do recipientu Svatava jsou navrženy na pozemku 
v soukromém vlastnictví č.p.p. 954 (trvalý travní porost) a předpokládá možnost 
vypořádání majetkoprávních vztahů. Kanalizační stokovou síť dále dělíme na dvě 
varianty – gravitační a tlakovou. Kapacita ČOV se uvažuje dle výhledu s kapacitou 
150 EO. Specifikace ČOV – kontejnerová, na principu aerobního procesu čištění, s 
automatickými jemnými česlemi na přítoku, se stavební nástavbou (zakrytím) a 
kalovou jímkou. 

 

4.2.1 Varianta B1 gravitační kanalizace + centrální ČOV mimo záplavové území 

Varianta odkanalizování objektů gravitačním kanalizačním systémem zakončeným 
čistírnou odpadních vod pro 150 EO mimo záplavové území Svatavy, s čerpací 
stanicí na přítoku pro zajištění hydraulického spádu na ČOV. 

Kanalizační stoky vedou ve své většině po obecních pozemcích vyjma podchodu 
železniční trati. Části stok vedou z důvodu hydraulického spádu částečně po 
pozemku č. 68/2 v soukromém vlastnictví a na p.p.č 954 připojení k ČOV. 

ČOV a odtok do recipientu jsou navrženy na pozemku v soukromém vlastnictví č.p. 
954 (trvalý travní porost - ZPF). 

Podmínkou pro realizaci na pozemcích v soukromém vlastnictví je smluvní 
vypořádání majetkoprávních vztahů. 

 

4.2.2 Varianta B2 tlaková kanalizace + centrální ČOV mimo záplavové území 

Varianta odkanalizování objektů tlakovým kanalizačním systémem zakončeným 
čistírnou odpadních vod pro 150 EO mimo záplavové území Svatavy. 

Kanalizační řady vedou pouze po obecních pozemcích vyjma podchodu železniční 
trati a napojení na ČOV. 

ČOV a odtok do recipientu jsou navrženy na pozemku v soukromém vlastnictví č.p. 
954 (trvalý travní porost - ZPF). 

Podmínkou pro realizaci na pozemcích v soukromém vlastnictví je smluvní 
vypořádání majetkoprávních vztahů. 

Vzhledem k tlakovému systému odpadá opatření proti zpětnému vzdutí při zaplavení 
území a na ČOV nebude potřeba čerpací stanice pro zajištění hydraulického spádu. 
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4.3 Varianta C – napojení na stávající ČOV Josefov 

Varianta napojení na stávající ČOV Josefov DČB 16/2 (s potřebou navýšení kapacity 
dle rozvoje obcí Josefov a Luh nad Svatavou) využívá centralizaci čištění odpadních 
vod a zjednodušuje provozní potřeby a náklady (nerealizovaná ČOV Luh nad 
Svatavou). Vzhledem k výškovému převýšení cca 75 m mezi Luhem nad Svatavou a 
Josefovem je uvažován výtlak tlakovým kanalizačním systémem. 

Dle PRVKKK je výhled pro ČOV Josefov do roku 2030 cca 230 obyvatel. Při napojení 
Luhu nad Svatavou by celkový počet ve výhledu činil cca 400 obyvatel. 

 

4.3.1 Varianta C1 gravitační kanalizace s centrální čerpací stanicí 

Varianta odkanalizování objektů gravitačním kanalizačním systémem zakončeným 
centrální čerpací stanicí odpadních vod v místě uvažované ČOV na břehu Svatavy. 
Vzhledem k záplavovému území budou součástí odkanalizování opatření proti 
zpětnému vzdutí při zaplavení oblasti. 

Kanalizační stoka C a C1a vedou po obecních pozemcích vyjma podchodu železniční 
trati. 

Stoka C1 odkanalizovávající střední část obce vede z důvodu hydraulického spádu 
částečně po pozemku č. 68/2 v soukromém vlastnictví. Podmínkou pro realizaci této 
stoky je smluvní vypořádání majetkoprávních vztahů. 

Propojení centrální čerpací stanice Luh nad Svatavou se stávající ČOV Josefov 
tlakovou kanalizací v komunikaci na pozemcích ve vlastnictví obce. ČOV Josefov leží 
na p.p.č. 120/1 v k.ú. Luh nad Svatavou a je ve vlastnictví Sokolovská vodárenská 
s.r.o. 

 

4.3.2 Varianta C2 tlaková kanalizace 

Pro stávající zástavbu je navržen tlakový splaškový systém kanalizace. Objekty jsou 
odkanalizovány tlakovou kanalizací, tj. na každém pozemku u objektu bude osazena 
domovní čerpací jímka s výtlakem, který bude napojen do centrálního uličního výtlaku. 
Výtlak je veden ve stávající komunikaci do ČOV Josefov po obecních pozemcích vyjma 
podchodu železniční trati. 
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tab. č. 2 V

ýpo
čet produkce odpadních vod 

*) specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb., příl.č.12, kap.I Bytový fond 
kd  součinitel denní nerovnoměrnosti kd=1,5  BSK5 biochemická spotřeba kyslíku  - 60 g/os/den   
NL  nerozpuštěné látky - 55 g/os/den   N-NH4 anorganický amoniakální dusík   

CHSK chemická spotřeba kyslíku - 120 g/os/den  Pcelk fosfor - 2,5 g/os*den  

specifická

potřeba BSK5 NL CHSK N-NH4 Pcelk

vody  *)

Q
(l/os/den)

Qp

(m3/den)
Qp
(l/s)

Qd

(m3/den)
Qd
(l/s) kg/den kg/den kg/den kg/den kg/den

16 56 5,49 0,064 8,23 0,095 3,360 3,080 6,720 0,400 0,140

14 35 3,43 0,040 5,15 0,060 2,100 1,925 4,200 0,250 0,088

8 28 2,74 0,032 4,12 0,048 1,680 1,540 3,360 0,200 0,070

7 25 2,45 0,028 3,68 0,043 1,500 1,375 3,000 0,179 0,063

2 7 0,69 0,008 1,03 0,012 0,420 0,385 0,840 0,050 0,018

6 21 2,06 0,024 3,09 0,036 1,260 1,155 2,520 0,150 0,053

CELKEM 53 172 16,86 0,195 25,28 0,293 10,320 9,460 20,640 1,230 0,430

Z43

produkce znečištění splaškových vod

Z40

trvale 
bydlící

rekreační 
objekt

STÁVAJÍCÍ 
STAV

VÝHLED

počet 
domů

Z44

98

98

množství 
splaškových vod

počet 
obyvatel

Qp=Q*poč.obyv. Qd=Qp*kd

navrhovaná kapacita
průměrná denní 

potřeba vody

Z42
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6. ORIENTAČNÍ  PROPOČET  NÁKLADŮ 

6.1 Ocenění variant 

Ocenění jednotlivých variant je stanoveno odborným odhadem dle realizovaných 
obdobných akcí pro stavební objekty resp. dle jednotkových cen. Ceny jsou bez DPH. 
Součty zaokrouhlené na celé tisíce Kč. 

6.1.1 Varianta A1 gravitační kanalizace + centrální ČOV 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační stoky a čov 
- projektová dokumentace pro územní řízení 
- projektová dokumentace pro stavební řízení 
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí 
- inženýrská činnost pro vydání stavebního (vodoprávního) povolení 

 cena odhadem  533.000 Kč 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační přípojky 
- jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu, 

celkem uvažováno napojení 53 objektů 
- inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu 

 jednotková cena odhadem  8.000 Kč/objekt 
 cena odhadem  424.000 Kč 

 cena projektová příprava celkem 957.000 Kč  

 

• Realizace stavby  
-    kanalizační stoky, DN250, plastové potrubí 

 Stoka A 685 m á 6500,- Kč/m 4.453.000 Kč 

 Stoka A1 365 m á 6500,- Kč/m 2.373.000 Kč 

 Stoka A2 50 m á 6500,- Kč/m 325.000 Kč 

- přípojky „veřejná část“, DN150, plastové potrubí, pro 53 objektů 

 5 m/objekt á 3000,- Kč/m 795.000 Kč 

- čistírna odpadních vod (stavební a technologická část) 3.900.000 Kč 

cena realizace celkem 11.846.000 Kč 

 varianta A1 cena celkem 12.803.000 Kč  
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6.1.2 Varianta A2 tlaková kanalizace + centrální ČOV 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační stoky a čov 
- projektová dokumentace pro územní řízení 
- projektová dokumentace pro stavební řízení 
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí 
- inženýrská činnost pro vydání stavebního (vodoprávního) povolení 

 cena odhadem  377.000 Kč 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační přípojky 
- jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu, 

celkem uvažováno napojení 53 objektů 
- inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu 

 jednotková cena odhadem  10.000 Kč/objekt 
 cena odhadem  530.000 Kč 

 cena projektová příprava celkem 907.000 Kč  

 

• Realizace stavby  
-    kanalizační řady, PE 63x5,8 mm 

 Řad TA 685 m á 2200,- Kč/m 1.507.000 Kč 

 Řad TA1 230 m á 2200,- Kč/m 506.000 Kč 

 Řad TA2 50 m á 2200,- Kč/m 110.000 Kč 

- přípojky „veřejná část“, PE 40x3,7 mm + domovní čerpací jímka pro 53 objektů 

 potrubí  5 m/objekt á 1500,- Kč/m 398.000 Kč 

 technologie čerpání 
 + technologický rozvaděč ČS  18.000,- Kč/objekt 954.000 Kč 

- čistírna odpadních vod (stavební a technologická část) 3.900.000 Kč 

cena realizace celkem 7.375.000 Kč 

 varianta A2 cena celkem 8.282.000 Kč  
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6.2.1 Varianta B1 gravitační kanalizace + centrální ČOV mimo záplavové území 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační stoky a čov 
- projektová dokumentace pro územní řízení 
- projektová dokumentace pro stavební řízení 
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí 
- inženýrská činnost pro vydání stavebního (vodoprávního) povolení 

 cena odhadem  540.000 Kč 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační přípojky 
- jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu, 

celkem uvažováno napojení 53 objektů 
- inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu 

 jednotková cena odhadem  8.000 Kč/objekt 
 cena odhadem  424.000 Kč 

 cena projektová příprava celkem 964.000 Kč  

 

• Realizace stavby  
-    kanalizační stoky, DN250, plastové potrubí 

 Stoka B 690 m á 6500,- Kč/m 4.485.000 Kč 

 Stoka B1 490 m á 6500,- Kč/m 3.185.000 Kč 

 Stoka B1a 50 m á 6500,- Kč/m 325.000 Kč 

- přípojky „veřejná část“, DN150, plastové potrubí, pro 53 objektů 

 5 m/objekt á 3000,- Kč/m 795.000 Kč 

- čistírna odpadních vod (stavební a technologická část) 3.300.000 Kč 

cena realizace celkem 12.090.000 Kč 

 varianta B1 cena celkem 13.054.000 Kč  
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6.2.2 Varianta B2 tlaková kanalizace + centrální ČOV mimo záplavové území 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační stoky a čov 
- projektová dokumentace pro územní řízení 
- projektová dokumentace pro stavební řízení 
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí 
- inženýrská činnost pro vydání stavebního (vodoprávního) povolení 

 cena odhadem  355.000 Kč 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační přípojky 
- jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu, 

celkem uvažováno napojení 53 objektů 
- inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu 

 jednotková cena odhadem  10.000 Kč/objekt 
 cena odhadem  530.000 Kč 

 cena projektová příprava celkem 885.000 Kč  

 

• Realizace stavby  
-    kanalizační řady, PE 63x5,8 mm 

 Řad TB 690 m á 2200,- Kč/m 1.518.000 Kč 

 Řad TB1 335 m á 2200,- Kč/m 737.000 Kč 

 Řad TB1a 50 m á 2200,- Kč/m 110.000 Kč 

- přípojky „veřejná část“, PE 40x3,7 mm + domovní čerpací jímka pro 53 objektů 

 potrubí  5 m/objekt á 1500,- Kč/m 398.000 Kč 

 technologie čerpání 
 + technologický rozvaděč ČS  18.000,- Kč/objekt 954.000 Kč 

- čistírna odpadních vod (stavební a technologická část) 3.300.000 Kč 

cena realizace celkem 7.017.000 Kč 

 varianta B2 cena celkem 7.902.000 Kč  
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6.3.1 Varianta C1 gravitační kanalizace s centrální čerpací stanicí 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační stoky a čov 
- projektová dokumentace pro územní řízení 
- projektová dokumentace pro stavební řízení 
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí 
- inženýrská činnost pro vydání stavebního (vodoprávního) povolení 

 cena odhadem  630.000 Kč 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační přípojky 
- jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu, 

celkem uvažováno napojení 53 objektů 
- inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu 

 jednotková cena odhadem  8.000 Kč/objekt 
 cena odhadem  424.000 Kč 

 cena projektová příprava celkem 1.054.000 Kč  

 

• Realizace stavby  
-    kanalizační stoky, DN250, plastové potrubí 

 Stoka C 690 m á 6500,- Kč/m 4.485.000 Kč 

 Stoka C1 490 m á 6500,- Kč/m 3.185.000 Kč 

 Stoka C1a 50 m á 6500,- Kč/m 325.000 Kč 

- přípojky „veřejná část“, DN150, plastové potrubí, pro 53 objektů 

 5 m/objekt á 3000,- Kč/m 795.000 Kč 

- centrální čerpací stanice odpadních vod 950.000 Kč 

- výtlak do ČOV PE 90x5,4 mm, 1405 m á 2.900,- Kč/m 4.075.000 Kč 

- navýšení kapacity stávající ČOV 1.100.000 Kč 

cena realizace celkem 14.915.000 Kč 

 varianta C1 cena celkem 15.969.000 Kč  
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6.3.2 Varianta C2 tlaková kanalizace 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační stoky a čov 
- projektová dokumentace pro územní řízení 
- projektová dokumentace pro stavební řízení 
- inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí 
- inženýrská činnost pro vydání stavebního (vodoprávního) povolení 

 cena odhadem  377.000 Kč 

 

• Projektová příprava stavby – kanalizační přípojky 
- jednostupňová projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu, 

celkem uvažováno napojení 53 objektů 
- inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu 

 jednotková cena odhadem  10.000 Kč/objekt 
 cena odhadem  530.000 Kč 

 cena projektová příprava celkem 907.000 Kč  

 

• Realizace stavby  
-    kanalizační řady, PE 90x5,4 mm 

 Řad TC 1425 m á 2900,- Kč/m 4.132.500 Kč 

-    kanalizační řady, PE 63x5,8 mm 

 Řad TC1 290 m á 2200,- Kč/m 638.000 Kč 

 Řad TC2 50 m á 2200,- Kč/m 110.000 Kč 

- přípojky „veřejná část“, PE 40x3,7 mm + domovní čerpací jímka pro 53 objektů 

 potrubí  5 m/objekt á 1500,- Kč/m 398.000 Kč 

 technologie čerpání 
 + technologický rozvaděč ČS  18.000,- Kč/objekt 954.000 Kč 

- navýšení kapacity stávající ČOV 1.100.000 Kč 

cena realizace celkem 7.332.000 Kč 

 varianta C2 cena celkem 8.239.000 Kč  
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6.2 Rekapitulace nákladů 

 

VARIANTA PROJEKTOVÁ 
PŘÍPRAVA 

REALIZACE 
STAVBY CELKEM 

 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

A1 957 11 846 12 803 

A2 907 7 375 8 282 

B1 964 12 090 13 054 

B2 885 7 017 7 902 

C1 1 054 14 915 15 969 

C2 907 7 332 8 239 

tab. č. 3 Rekapitulace nákladů 

 

 

 

 

graf č. 2 Rekapitulace nákladů 
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